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Merkblatt Eingabe Kanalisationsprojekt

(massgebend fiir die Projektierung sind die Auflagen gemass Baubewilligung)

Die Kanalisationseingabe hat nach Vorliegen der Baubewilligung zu erfolgen. Die

Bewilligung dauert nach Eingang vollsténdiger und bewilligungsfdhiger Unterlagen in der
Regel ca. 4 — 6 Wochen. Sofern noch kantonale Bewilligungen noétig sind, erstreckt sich die
Behandlungsfrist entsprechend. Die Baufreigabe wird erst nach Vorliegen der
gewasserschutzrechtlichen Bewilligung erteilt.

Umfang Kanalisationseingabe
- Antrag fiir gewasserschutzrechtliche Bewilligung (1-fach)

- Vollstandiger Plansatz Kanalisationsprojekt fiir die Entwasserung von Gebdude und
Umgebung (4-fach):

e Sijtuation Kanalkataster, Grundrisse Kanalisationsplan, ev. Details.

e Schnitte durch wichtige Grundleitungen; mindestens durch

Grundstiickanschlussleitung mit Darstellung aller Kanalisationen und Werkleitungen
in Lage und Hoéhe.

e Detaillierte Angaben zur Dimensionierung (WAS: DU-Werte, Q, Abwasserhebeanlagen
mit Pumpleistung, usw.; WAR: Flachenart, Flachen m?2, Abflussbeiwerte, Q, usw.),
Rohrmaterial, Nennweiten, Gefdlle, Schacht- und Sammlerdimensionen, Kotierung,
USw.

e Schemaplane spezieller Anlageteile (z.B. Pumpenschacht, Oelabscheider,
Sickerschacht, Pool, etc.)

- Vereinfachter Umgebungsplan bezgl. Entwasserung (1-fach)

- Bei gemeinsamen Abwasseranlagen / Beanspruchung fremden Grundes:
Grundbuchauszug oder Einverstandniserklarung Eigentiimer

- Falls in Baubewilligung (Abschnitt Kanalisation) gefordert: Kanal-TV Aufnahmen
(Protokoll, Plan und Videos) bis Anschluss an 6ffentliche Kanalisation oder Gewasser

Samtliche Unterlagen sind vom Projektverfasser und der Bauherrschaft zu
unterzeichnen.
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Kantonale Bewilligungen

Wenn die Unterlagen zusatzlich vom Kanton bewilligt werden missen, ist ein zusatzliches,
fiinftes Exemplar einzureichen. In folgenden Fallen ist normalerweise eine Bewilligung vom
Kanton notwendig:

Ableiten von wassergefahrdenden Fliissigkeiten

- Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone

- Versickerungsanlagen fiir Regenabwasser ausserhalb der Bauzone oder bei Industrie-
und Gewerbebauten

- Abwasser in geschlossene Gruben geleitet wird

- Regenabwasser in 6ffentliche Gewasser geleitet wird (bei DN > 200)
Auskiinfte
Fir Auskilinfte und Vorbesprechungen stehen gerne zur Verfligung:

- flr rechtliche und allgemeine Fragen das Sekretariat Tiefbau und Werke
Tel.-Nr. 055 254 92 28 / E-Mail: info.tw@hombrechtikon.ch

- filr technische Fragen das Ingenieurbiiro HOLINGER AG Kiisnacht
Tel.-Nr. 044 914 22 44 / E-Mail: kuesnacht@holinger.com

- filr Leitungskatasterdaten das Ingenieurbiiro Osterwalder Lehmann
Ingenieure und Geometer AG
Tel.-Nr. 043 388 10 30 / E-Mail: maennedorf@olig.ch
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